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LS38 L-ion 

LS38 Elektrisch    



LS38 L-ion 

LS38 Elektrisch 
 
Mini Multifunctionele rolveger "twin force" 

voor harde vloeren en tapijten 

 
STERKE PUNTEN  
› Ideaal voor meerdere toepassingen: harde vloeren / tapijtvloeren  
› Gepatenteerd "Twin Force" mechanisch veegsysteem en sterke 

zuigkracht  
› 6-fasen filtratiesysteem 
› Slechts 100gr. (3,53oz). gewicht te hanteren, stil en makkelijk in 

gebruik 
› Ergonomische handgreep en aluminium telescoopsteel 
› Slechts 14cm (5,5 inch) basishoogte voor goed bereik onder 

meubels  
› Verstelbare voorflap om stukken vuil tot 10mm (0,39 inch) groot 

op te vangen 

› Encapsulation/Dry Cleaning System (DCS - Droog 
ReinigingsSysteem) beschikbaar (optioneel)  

› Batterijversie is uitgerust met 36V-6Ah Lithium Ion batterij voor 
lange werktijd  

› Elektrische versie met 10m (32,8ft) kabel voor continu gebruik  
› Energieklasse "A" ("A ++" vanaf september 2017) 

 

1. MINI ROLVEGER  
Een unieke machine in de sector, volledig beschermd door een 

internationaal patent. LS38 combineert de mechanische kracht van 

twee zeer snel tegengesteld draaiende "twin force" rollers die met 

2000 tpm draaien en levert zo zuigkracht over de gehele 

veegbreedte. Voor deze machine heeft Rotafil een nieuwe hoog-

efficiënte zuigmotor ontworpen met geïntegreerd aandrijfsysteem 

voor de twee rolborstels. Het gepatenteerde aandrijfsysteem met 

Poli-V/riemaandrijving laat de borstels tegengesteld draaien, wat 

ultieme stilte en maximale betrouwbaarheid levert. 

De draaikoppeling zorgt voor een nauwkeurige besturing. 

 

 

 
 
 
2. ZEER LAAG ENERGIEVERBRUIK  
Het energieverbruik is zeer laag; slechts 400W voor de elektrische 

uitvoering en 270W voor de L-ion batterij-uitvoering. Op dit moment 

hebben de beste "A" klasse stofzuigers een energieverbruik van 

750W, terwijl de beste professionele tapijtreinigers 900W 

verbruiken. 

LS38 elektrische uitvoering is al "A" klasse en zal vanaf september 

2017 "A++" zijn. De machine is zeer stil en uiterst wendbaar. De 

twee tegengesteld draaiende rolborstels vangen alle vuil tot 10 mm 

(0,39 inch) in grootte op (zelfs een pen - moeilijk op te vangen 

omdat het dun en lang is). De zuigkracht is zeer sterk over de 

gehele veegbreedte dankzij de hoog efficiënte Rotafil zuigmotor. 



IDEAAL VOOR IEDERE VLOER  
De machine rijdt soepel op 4 krasbestendige rubberen wielen.  
De middelste wielen zijn draaibaar wat zorgt voor fantastische 

wendbaarheid. De draaikoppeling zorgt voor een nauwkeurige 

besturing. De machine werkt perfect op ruwe en gepolijste 

vloeren, zelfs met brede en diepe voegen. De LS38 biedt de 

perfecte combinatie van mechanische actie en zuigkracht met 

gesloten filtratie. 

 

FANTASTISCHE EFFICIËNTIE OP TAPIJTEN  
Het is het ideale hulpmiddel voor laagpolige tapijten en 

kleden. Dubbele mechanische actie (twin force) en 

zuigkracht zorgen voor een diepe reiniging van tapijten net 

zo goed als de beste Lindhaus professionele stofzuigers. 

 

 
VERSTELBARE FLAP  
Om de maximale zuigkracht en de maximale capaciteit van 

opvang van grotere stukken vuil te bereiken, hebben we een 

gepatenteerd verstelbare voorflap om de machine aan te 

kunnen passen voor alle eisen. De stoffilterzak heeft een 

opening zo breed als de borstels waardoor er een kleinere 

kans op vastlopen is. 

 

 

DROOG REINIGINGSSYSTEEM / ENCAPSULATION  
De (optionele) DCS (Dry Cleaning System, of Droog 

ReinigingsSysteem) converter kan in seconden en zonder 

gereedschap worden geïnstalleerd om de LS38 om te vormen tot 

een zeer effectief Droog ReinigingsSysteem, dankzij de 

mechanische actie van de twee op hoge snelheid tegengesteld 

draaiende rolborstels. 

 

ONDERHOUD ZONDER GEREEDSCHAP  
Onderhoud kan niet makkelijker.  
Er is geen gereedschap nodig voor het vervangen van de 

rolborstels, het reinigen van het borsteldeel, of het vervangen van 

de filters.  
De rolborstels zijn dynamisch gebalanceerd en draaien met 2000 en 

2200 TPM respectievelijk voor L-ion en Elektrische uitvoeringen. 

De borstelsteunen zijn metaal met gesloten kogellagers. 

 

LINDHAUS LITHIUM-ION BATTERIJEN  
Na jaren van specifieke tests heeft Lindhaus lithium-ion batterijen 

ontworpen voor professioneel gebruik. De capaciteit is extreem 

hoog: 36V-6Ah waardoor de continue en effectieve werktijd op 

harde vloeren 50 minuten en op laagpolig tapijt 40 minuten is. De 

batterij wordt in seconden vervangen zonder gereedschap. Hierdoor 

kan de gebruiker de werktijd makkelijk uitbreiden met een tweede 

(optionele) batterij. De totale oplaadtijd is erg kort: slechts 90 

minuten. De batterijen zijn voor professioneel gebruik en hebben 

een levensduur van ongeveer 800 laadcycli. 



NETTO FILTRATIE-
EFFICIËNTIE  
De netto filtratie-efficiëntie is meer dan 

99% bij 0,5 micron, in tegenstelling tot 

concurrerende mini rolvegers die geen 

zuig- of filtratiesysteem hebben. 
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MICRON > 0,3-0,4

 
 

 TECHNISCHE SPECIFICATIES LS38 L-ion LS38 Elektrisch 
      

 Werkbreedte, zuigmond (mm) 380 (15) 380 (15)   
 Werkbreedte, borstel (mm) 350 (13.8) 350 (13.8)   

 Rolborstels aantal/draaisnelheid (TMP) 2 / 2000 2 / 2200   

 Filterzak (3-laags microvezel) capaciteit (L) 4 4   

 3M Uitblaasfilter microfilter Standaard Standaard  

 Indicator volle zak Standaard Standaard 
 Batterij specificaties (Li-ion type) 36V - 6Ah -   

 Werktijd op vloeren (min) 50 Continu  

 Werktijd op tapijt (min) 40 Continu 
 Batterij oplaadtijd (min) 90 -   

 Vermogen zuig- / borstelmotor (Watt) 270 400   

 Zuigkracht/Waterlift mm/H2O (inch/H2O) 650 (25,6) 1000 (39,4)   

 Luchtstroom L/sec (CFM) 15 (32) 24 (51)   

 
Soft start en beveiliging tegen 
elektronische overbelasting Standaard Standaard 

 Batterij controle met indicator laadniveau Standaard -   

 
Automatisch uitschakeling bij bijna 
lege batterij Standaard -   

 Geluidsniveau dB(A) 65.3 65.8   

 Totaal netto gewicht (kg) 7,6 (16,7) met batterij 6,4 (14,1)   

 Gewicht aan handgreep (kg) 0,10 (0,22) 0,10 (0,22)   

 Versterkt netsnoer (m) - 10 (33)   

 Afmetingen LxWxH (mm) 380x440x140 (15x17x5,5) 380x440x140 (15x17x5,5)  

 Dubbele isolatie Standaard Standaard  
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DISTRIBUTEUR / DEALER  

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALIË  
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Het bedrijf Lindhaus srl behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken zonder 
voorafgaande kennisgeving. 


